
AEROKROUSTIKI DTH  DRILLING EQUIPMENT 6

3.5”

Βάρος 21.5 kg
Εξωτερική Διαμ. 80 mm
Μήκος 760 mm
Διάμετρος Εμβόλου 52 mm
Διαδρομή Εμβόλου 95 mm
Πίεση Λειτουργίας 5 - 12 Bar
Κλειδί 65 ή 50 mm

Σπείρωμα Σύνδεσης RD 50 1/6”
Reg 2”3/8 API ΑΡΣ.

Διάμετρος Κοπτικού
90 - 105

Bulroc BR3/BR33
BOHLER LH78ZD

mm

Η αερόσφυρα ΑΤ 90 ΚΕS διαθέτει βαλβίδα σχεδιασμένη να προσφέρει μεγάλες 
ταχύτητες διάτρησης σε χαμηλές πιέσεις λειτουργίας και σε μικρά διατρητικά φο-
ρεία. Η χρήση της ενδείκνυται σε λατομεία μαρμάρων και σε πετρώματα που είναι 
ιδιαίτερα φθοροποιά.�   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μεγάλη ταχύτητα διάτρησης.DD
Χαμηλή κατανάλωση αέρος.DD
Εύκολη αποσυναρμολόγηση με βοήθεια κλειδιώνDD
Χρησιμοποιεί κοπτικό χωρίς πλαστικό αυλόDD
Δυνατότητα επιπλέον εξαέρωσης για καλύτερο καθαρισμό της τρύπαςDD
Βαλβίδα ΑνεπίστροφηςDD
Σταματάει η λειτουργία της όταν η κοπτική κεφαλή δεν ακουμπάει στο πέτρωμα DD
μειώνοντας τις τριβές στα εξαρτήματα και στο κοπτικό.
Μεγαλύτερη Εξαέρωση κατά το σταμάτημά της για αποτελεσματικό καθαρισμό DD
της τρύπας.
Εύκολη και οικονομική συντήρηση.DD
Μεγάλη διάρκεια αποδοτικής λειτουργίαςDD

AT 90 KES

Kρούσεις/min Κατανάλωση Αέρα
Πίεση Bar lt/sec m3/min CFM

6 1480 31.2 1.9 52
8 1675 45.4 2.7 96
10 1845 61.1 3.7 129
12 2000 78.2 4.7 166
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Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Βάρος(Kg)
6100 Μακαπιέρα 1 1.70
6102 Ασφάλεια Κοπτικού 1 0.19
6103 Αποστατικό 1 0.25
6104 Οδηγός 1 0.80
6130 Έμβολο 1 2.20
6131 Εσωτερικό Χιτώνιο 1 1.45
6132 Κάτω μέρος Βαλβίδας 1 0.72
6133 Πάνω Μέρος Βαλβίδας 1 0.45
6134 Εξωτερικό Χιτώνιο 1 9.10
6135 Άκρο Αερόσφυρας 1 4.00
6816 Ποτηράκι Βαλβίδας 1 0.02
6812 Ελατήριο Ανεπίστροφου 1 0.01
7108 Ανεπίστροφο 1 0.04

AT 90 KES

Αερόσφυρα DTH Σπείρωμα Άκρου Τύπος Κοπτικού Κωδικός
ΑΤ 90 KES API 2” 3/8 REG ΑΡΣ. LH 78 ZD 120076
ΑΤ 90 KES API 2” 3/8 REG ΘΗΛ. LH 78 ZD 120077
ΑΤ 90 KES RD 50 1/6” ΘΗΛ. LH 78 ZD 120075

LH 78 ZD 
Κωδικός Διάμετρος 

(mm)
90
95
105


